Konspekt:

Ogniwem Galwanicznym – nazywa się układ, w którym energia elektryczna powstaje w wyniku reakcji chemicznej. Podstawowymi jego częściami są dwa półogniwa połączone ze sobą tak, aby była możliwość wymiany ładunków elektrycznych pomiędzy nimi.

Pół ogniwo – składa się z elektrody zanurzonej w roztworze zawierającym odpowiedni rodzaj jonów.

Siła elektromagnetyczna SEM – jest różnicą potencjałów na elektrodach ogniwa niepracującego. (tzn. otwartego, I ( 0)
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Wzór Nesrta, na SEM ogniwa:
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Potencjał standardowy półogniwa, jest to potencjał gdy aktywność odpowiedniego jonu, biorącego udział w reakcji zachodzącej na elektrodzie jest równa jeden. Jest to wartość względna, wyznaczano względem standardowego półogniwa wodorowego, dla którego przyjęto wartość potencjału równą zero.

Elektrody Chinhydrowe, zaliczamy do półogniw redoks. Chinon ulega redukcji do hydrochinonu. W reakcji tej biorą udział dwa elektrony i dwa kationy wodorowe. Właśnie dlatego ogniwo zawierające to półogniwo o wykorzystuję się do pomiaru pH danego roztworu. Potencjał takiego układu określa przekształcony wzór Nersta:
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