Konspekt

Napięcie powierzchniowe – jest to zmniejszenie potencjału termodynamicznego układu towarzyszące zmniejszeniu jego powierzchni o jednostkę 
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. , lub siła styczna do powierzchni potrzebna do rozerwania błonki powierzchniowej na długości jednostkowej. Jednostką napięcia powierzchniowego jest J/m2 lub N/m.

Równanie izotermy adsorpcji Gibbsa.
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gdzie:

· R – stała gazowa

· T – temperatura

· C – stężenie substancji rozpuszczonej.

·  – napięcie powierzchniowe roztworu.

Metody pomiaru napięcia powierzchniowego.

1. Metoda Kapilarnego wzniesienia. Polega na oznaczenia wzniesienia słupa cieszy w kapilarze oraz do pomiaru gęstości cieszy.

2. Metoda stalagmometryczna (kropelkowa). Pomiar napięcia powierzchniowego, odbywa się przez wyznaczenia wielkości kropli odrywającej się od kapilary. Ciężar tej kropli będzie się równał napięciu powierzchniowemu. 
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, gdzie V objętość roztworu, d – jego gęstość, g –przyspieszenie grawitacyjne, n – liczba kropel na objętość V). Pomiar ten przeprowadza się najczęściej metodą względną, przyjmując za ciecz odniesienia wodę.

3. Metoda dorywania piersi cienia. Pomiar sprowadza się do pomiaru przy pomocy wagi torsyjnej, siły oderwania pierścienia od powierzchni cieczy.
4. Metoda pęcherzykowa (maksymalnego ciśnienia baniek). Metoda ta może służyć do pomiaru napięcia miedzy fazami ciecz-gaz i ciecz-ciecz. Polega ona na mierzeniu ciśnienia potrzebnego do wyciśnięcia z kapilary, pęcherzyka gazu lub kropelki cieczy.

5. Metoda Wilhemlmy’ego (płytkowa). Polega na mierzeniu siły potrzebnej do oderwania płytki od jednej z faz.

6. Metoda profilu leżącej kropli.  Polega na określeniu kształtu kropel lub pęcherzyków w stanie spoczynku.
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