Sprawozdanie

REFORMING METANU DWUTLENKIEM WĘGLA.

Parametry.

Pomiaru:

· Masa katalizatora: 0,05g

· Rodzaj katalizatora: 15% Ni/Al2O3
· Przepływ mieszaniny CH4 + CO2: 31,6 cm3/min

· Stosunek stechiometryczny mieszaniny CH4 + CO2: 1:1

Pomiar chromatograficzny:

· Gaz nośny: He

· Przepływ gazu nośnego: 50 cm3/min

· Detektor: katarometr – TCD

· Temperatura katarometru: 120oC

· Prąd katarometru: 100mA

· Temperatura kolumny: 85oC

· Temperatura komory nostrzykowej: 120oC

Metodyka.

Po przygotowaniu aparatury i zredukowaniu katalizatora przystępujemy do przeprowadzenia doświadczenia. Wykonujemy trzykrotne nastrzyki wzorcowe dla (z zachowaniem kolejności) CO i mieszaniny CH4 + CO2. Następnie uruchamiamy piec, montujemy wymrażalnik i przeprowadzamy reakcji w przedziałem temperatur od 300o – 800o Celsjusza. Zwiększając temperaturę o sto stopni, za każdym razem wykonujemy trzy nastrzyki .

Wyniki.

	Temperatura [oC]
	Wydajność reakcji [%]
	Stopień konwersji CH4 [%]
	Stopień konwersji CO2 [%]
	Aktywność katalizatora [molCO/g*s]

	296,03
	0,03
	-
	-
	0,1277

	396,50
	0,78
	-
	0,46
	3,2923

	501,29
	5,30
	5,71
	9,90
	22,4247

	607,28
	17,73
	22,47
	31,90
	75,0469

	701,52
	32,87
	46,83
	58,50
	139,0984

	811,10
	45,79
	78,55
	86,23
	193,7771
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Wnioski.

Jak widać z przeprowadzonego doświadczeni zarówno wydajność reakcji jak i aktywność katalizatora rośnie razem z temperaturą. Największy skok zauważalny jest w temperaturze pięciuset stopni Celsjusza. Następnie wydajność i aktywność rośnie liniowo, by w temperaturze 800oC osiągnąć największa wydajność (46%) i konwersje metanu i dwutlenku węgla rzędu 80%.
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Wykres1

		296.03095

		396.50296

		501.29119

		607.27837

		701.51584

		811.09987



T [oC]

Wydajność [%]

Zależność wydajności od temp.

0.0003016351

0.0077792644

0.0529865528

0.17732595

0.3286712572

0.4578699741



Arkusz1

		

				WZORCE

				CO		684602

				CH4		302960.5														q		31.6

				CO2		402573.5		mV		T		wydajność		topien CH4		Stopien CO2		aktywność

				300				11.35		296.03		0.03%		-0.12%		-0.26%		0.1277

				CO		206.5

				CH4		303315.3

				CO2		403621.7

				400				15.54		396.50		0.78%		-0.17%		0.46%		3.2923

				CO		5325.7

				CH4		303475.3

				CO2		400722

				500				19.91		501.29		5.30%		5.71%		9.90%		22.4247

				CO		36274.7

				CH4		285656.3

				CO2		362711.7

				600				24.33		607.28		17.73%		22.47%		31.90%		75.0469

				CO		121397.7

				CH4		234889.3

				CO2		274161.7

				700				28.26		701.52		32.87%		46.83%		58.50%		139.0984

				CO		225009

				CH4		161071.5

				CO2		167075.5

				800				32.83		811.10		45.79%		78.55%		86.23%		193.7771

				CO		313458.7

				CH4		64975

				CO2		55424.7
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Wykres2

		296.03095

		396.50296

		501.29119

		607.27837

		701.51584

		811.09987



T [oC]

Aktywność [mmolCO/g*s]]

Zależność aktywności od temp.

0.1276562879

3.292295847

22.4246660834

75.0468752543

139.0983713373

193.7771140333



Arkusz1

		

				WZORCE

				CO		684602

				CH4		302960.5														q		31.6

				CO2		402573.5		mV		T		wydajność		topien CH4		Stopien CO2		aktywność

				300				11.35		296.03		0.03%		-0.12%		-0.26%		0.1277

				CO		206.5

				CH4		303315.3

				CO2		403621.7

				400				15.54		396.50		0.78%		-0.17%		0.46%		3.2923

				CO		5325.7

				CH4		303475.3

				CO2		400722

				500				19.91		501.29		5.30%		5.71%		9.90%		22.4247

				CO		36274.7

				CH4		285656.3

				CO2		362711.7

				600				24.33		607.28		17.73%		22.47%		31.90%		75.0469

				CO		121397.7

				CH4		234889.3

				CO2		274161.7

				700				28.26		701.52		32.87%		46.83%		58.50%		139.0984

				CO		225009

				CH4		161071.5

				CO2		167075.5

				800				32.83		811.10		45.79%		78.55%		86.23%		193.7771

				CO		313458.7

				CH4		64975

				CO2		55424.7
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